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MITRA Strumento digitale per misurazione di diametri e gole interne
Cilindrical measurement digital instrument

• Alesametro digitale escursione 100 mm
• Puntali intercambiabili da ∅ 1.5 mm a ∅ 16      mm
• Prolunghe opzionali per campo di lavoro 250 - 2000 mm
• Grande escursione del cursore, sono possibili
   misurazioni di gole profonde
• Fornito con piastra di autocentraggio composta
  da due cilindri di spinta a molla
• Elettronica RS232 mm/inc, water resistant
• Batteria 1,5 A
• Costruito in alluminio anodizzato e acciaio inox
• Tastatori ∅ 8 di serie
• Confezione: scatola in legno

• Digital range of 100 mm
• Interchangeable rods from ∅ 1.5 mm to ∅ 16 mm
• Optional extentions 250 - 2000 mm
• Is possible measure depth grooves
• Supplied with centred base composed by two
   cylindrical spring systems
• Electronic RS232 mm/inc data output, water resistant
• Battery 1.5 A
• Manufactured in Steel inox and aluminium
• Standard raw ∅ 8
• Delivery: wooden case

ULISSE I Calibro a corsoio per gole interne
Sliding gauge for inside grooves 

• Calibro a corsoio per gole interne      
• In acciaio inox tempre                        
• Scala di lettura incisa con laser e cromata opaca
• Puntali intercambiabili                         
• Di serie: coppia terminali sferici 3 mm         
• Confezione: scatola in legno 

• Sliding gauge for inside grooves
• In hardened stainless steel
• Reading scale engraved with laser, matt chrome
• Interchangeable rods
• Supplied with interchangeable rods with gauged 
   balls 3 mm
• Delivery: wooden case		

Article Range A B Bar Section Resolution Accuracy Code
ULISSE I 250 24-250 310 58 16,5 X 4 0,02 0,03 00055

Kg
0,230

C
64

Article Range A B Bar Section Resolution Accuracy Code
ULISSE I 350 42-350 420 96 22 X 5 0,02 0,03 00056

Kg
0,530

C
103

ULISSE I 450 42-450 520 96 22 X 5 0,02 0,03 00057 0,600103

ULISSE E Calibro a corsoio per gole esterne
Sliding gauge for outside grooves

• Calibro a corsoio per gole esterne      
• In acciaio inox tempre                        
• Scala di lettura incisa con laser e cromata opaca
• Puntali intercambiabili                         
• Di serie: coppia terminali sferici 3 mm         
• Confezione: scatola in legno   

• Sliding gauge for outside grooves
• In hardened stainless steel
• Reading scale engraved with laser, matt chrome
• Interchangeable rods
• Supplied with interchangeable rods with gauged 
   balls 3 mm
• Delivery: wooden case

Article Range A B Bar Section Resolution Accuracy Code
ULISSE E 210 0-210 310 61 16,5 X 4 0,02 0,03 00104

Kg
0,230

C
64

Article Range A B Bar Section Resolution Accuracy Code
ULISSE E 270 0-270 420 100 22 X 5 0,02 0,03 00105

Kg
0,530

C
103

ULISSE E 370 0-370 520 100 22 X 5 0,02 0,03 00106 0,600103

Per i Terminali intercambiabili vedere a pag.104-105  For interchangeable ends see pag.104 - 105
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Article
MITRA 100

Range
250-350/2000

Kg
0,800

Code
01900

250-350MITRA 100 01900

100
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50PRM50
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300PRM300 01913
500PRM500 01914

0.800

0.040
0.080
0.120
0.160
0.200

RANGE  CODICE        ARTICOLO  PESO

A   MM.  CODICE        ARTICOLO  PESO

PROLUNGHE OPZIONAL CON STELO IN CARBONIO

50

350 25.5

23

A

16 PRM ....

6032100

Article A mm KgCode
PRM50 50 0,04001910
PRM100 100 0,08001911
PRM200 200 0,12001912
PRM300 300 0,16001913
PRM500 500 0,20001914

Prolunghe opzionali per campo di lavoro 250 mm - 2000 mm
Optional extentions 250 mm - 2000 mm

AccuracyResolution
0,01 0,01
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DIGI ULISSE I/E Calibro a corsoio per  gole interne/esterne
Digital sliding gauge for internal/external grooves 

• Calibro a corsoio per gole interne/esterne
• In acciaio inox tempre
• Elettronica IP67 mm/inc - connessione proximity/usb
• Puntali intercambiabili
• Di serie coppia terminali sferici 3 mm.
• Confezione: scatola in legno

• Digital sliding gauge for internal/external grooves
• In hardened stainless steel
• Electronic IP67 mm/inc - cable connect proximity/usb
• Interchangeable rods
• Supplied with interchangeable rods with gauged balls 3 mm
• Delivery: wooden case

Article Range A B Bar Section Resolution Accuracy Code
24-250 332 52 16,5 X 4,5 0,01 0,02

KgC
64I

DIGI ULISSE I/E 250
0-210 332 61 16,5 X 4,5 0,01 0,02

00792 0,260
64E

Article Code
TS 025* 02026

Article Range A B Bar Section Resolution Accuracy Code

DIGI ULISSE I/E 400 42-400 470 96 17 X 5 0,01 0,03
00793

KgC
103I

0-320 470 100 17 X 5 0,01 0,03
0,560

103E

DIGI ULISSE I/E 500
42-500 570 96 17 X 5 0,01 0,03

00794 0,650
103I

0-420 570 100 17 X 5 0,01 0,03103E

DIGI ULISSE I/E 650
42-650 720 96 22 X 5 0,01 0,04

00192 0,740
103I

0-570 720 100 22 X 5 0,01 0,04103E

Article Code
TS 3* 02030

Article Code
BAR 60* 02000

Applicazione per interni
Internal application

Applicazione per esterni
External application

Per i Terminali intercambiabili vedere a pag.104-105  For interchangeable ends see pag.104 - 105

* di serie per Digi Ulisse I/E 250
                  standard for Digi Ulisse I/E 250

* di serie per Digi Ulisse I/E 450 - 500 - 650
   standard for Digi Ulisse I/E 450 -500 - 650

Modello Digi Ulisse I/E 650 IP65
Model Digi Ulisse I/E 650 IP65

DIGI ULISSE P I/E
Calibro a corsoio con precarica per gole interne/esterne
Digital sliding gauge with spring system for internal/external grooves 
• Calibro a corsoio per gole interne/esterne
• In acciaio inox tempre
• Elettronica IP67 mm/inc - connessione proximity/usb
• Puntali intercambiabili
• Di serie coppia terminali sferici 3 mm
• Confezione: scatola in legno

• Digital sliding gauge for internal/external grooves
• In hardened stainless steel
• Electronic IP67 mm/inc - cable connect proximity/usb
• Interchangeable rods
• Supplied with rods gauged balls 3 mm
• Delivery: wooden case

Article Range A B Bar Section Resolution Accuracy Code
24-220 332 52 16,5 X 4,5 0,01 0,02

Kg

0,295

C
64I

DIGI ULISSE P I/E 200
0-170 332 61 16,5 X 4,5 0,01 0,02

07165
64E

Article Code
TS 025* 02026

Article Range A B Bar Section Resolution Accuracy Code
42-370 470 96 17 X 5 0,01 0,03

KgC
103IDIGI ULISSE P I/E 350

0-280 470 100 17 X 5 0,01 0,03
07164 0,630

103E
42-470 570 96 17 X 5 0,01 0,03103IDIGI ULISSE P I/E 450
0-380 570 100 17 X 5 0,01 0,03

07172 0,710
103E

Applicazione per interni
Internal application

Applicazione per esterni
External application

Article Code
TS 3* 02030

Article Code
BAR 60* 02000

* di serie per Digi Ulisse I/E 200
    standard for Digi Ulisse I/E 200

* di serie per Digi Ulisse I/E 300 - 400
   standard for Digi Ulisse I/E 300 - 400

Per i Terminali intercambiabili vedere a pag.104-105  For interchangeable ends see pag.104 - 105
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