
86 Luppar

PEAK mätmikroskop serie 2034
En av fördelarna med dessa mikroskåp är dess enkla handhavande. Det är bara 
att placera mikroskåpet på ytan som ni vill mäta och sen fokusera. Klart !

Art. nr. 2034-20 2034-40 2034-60 2034-100 2034-150 2034-200 2034-300

Förstoringsfaktor 20x 40x 60x 100x 150x 200x 300x
Fokuserbar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fokuserbar skala Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Synfält, mm 7,2 3,6 2,4 1,45 0,96 0,72 0,48 
Mätlängd, mm 6,0 3,0 2,0 1,2 0,9 0,6 0,4 
Skala, mm 0,1 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001 
Arbetsdistans, mm 36,0 18,7 10,8 5,7 9,2 6,7 4,0 
Fokuslängd, mm 35,0 22,0 16,5 10,7 7,3 5,7 3,9 
Dimension, mm 63x172 63x172 63x172 63x172 63x172 63x172 63x172 
Vikt, g 241 241 241 241 241 241 241
Väska Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl.
Standardskala Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl. Inkl.
Okular 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x
Lins 2 x 4 x 6 x 10 x 15 x 20 x 30 x
Display Spegelbild Spegelbild Spegelbild Spegelbild Spegelbild Spegelbild Spegelbild

Tillbehör
USB 2.0 Kamera med adapter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Metric-BE mjukvara för att visa och spara bilder Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Utbytbara linser Lins 2x Lins 4x Lins 6x Lins 10x Lins 15x Lins 20x Lins 30x
Art.nr. OJ020 OJ040 OJ060 OJ100 OJ150 OJ200 OJ300

PEAK mätlupp serie 1990-4
Denna lupp erbjuder en absolut randskärpa, 
färgkorrekt och extrem kontrastrik bild över 
hela synfältet.

4x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 65 mm
Mätlängd	 54 mm
Skala		  0,1 mm
Optik		  Aplanatisk – distorsionsfri
Dimensioner	 73 x 77 mm
Vikt 		  272 gram
Etui		  inklusive
Standardskala	 inklusive
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PEAK mätlupp serie RL-6 spricklupp
En klassiker är sprickluppen i robust metall-
utförande med distorsfri optik. Den viktigaste 
egenskapen är den 45° vinklade rostfria skalan 
i botten. Den har en delning om 0,1 mm.

6x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 30 mm
Mätlängd	 20 mm
Skala		  0,1 mm
Streckbredd	 0,02 mm
Optik		  Aplanatisk – distorsionsfri
Dimensioner	 32 x 55 mm
Vikt 		  40 gram
Etui		  inklusive
Standardskala	 inklusive

PEAK mätlupp serie 1990-7

7x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 45 mm
Mätlängd	 36 mm
Skala		  0,1 mm
Streckbredd	 0,02 mm
Optik		  Anastigmatisk – distorsionsfri
Dimensioner	 65 x 50 mm
Vikt 		  100 gram
Etui		  inklusive
Standardskala	 inklusive

PEAK mätlupp serie 2054
Special-mätlupp bestående av en aplanatisk 
(distorsionsfri) optik i hela synfältet, en hål-
lare och metallhus. På metallhuset finns en 
mätskala med 0.1 mm hårkors, som dessutom 
är roterbart.

3x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 65 mm
Mätlängd	 54 mm
Skala		  0,1 mm
Optik		  Aplanatisk – distorsionsfri
Dimensioner	 76 x 105 x 96 mm
Vikt 		  378 gram
Etui		  inklusive
Standardskala	 inklusive

PEAK mätlupp serie 2015

7x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 24 mm
Mätlängd	 20 mm
Skala		  0,1 mm
Streckbredd	 0,02 mm
Optik		  Akromatisk – distorsionsfri
Dimensioner	 29 x 46 mm
Vikt 		  28 gram
Etui		  inklusive
Standardskala	 inklusive
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PEAK mätlupp serie 1975

7x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 24 mm
Mätlängd	 20 mm
Skala		  0,1 mm
Streckbredd	 0,02 mm
Optik		  Akromatisk – distorsionsfri
Dimensioner	 36 x 62 mm
Vikt 		  56 gram
Etui		  inklusive
Standardskala	 inklusive

PEAK mätlupp serie 1976
I settet ingår Mätlupp 1975 tillsammans med 
följande skalor; S1975-2, S1975-3, S1975-8 
och S1975-10.

7x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 24 mm
Mätlängd	 20 mm
Skala		  0,1 mm
Streckbredd	 0,02 mm
Optik		  Akromatisk – distorsionsfri
Dimensioner	 36 x 62 mm
Vikt 		  128 gram
Etui		  125 x 60 x 60 mm

PEAK mätlupp serie 1998
Denna mätlupp är uttagbar ur belysnings-
enheten och är identisk med mätlupp 1975.

7x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 24 mm
Mätlängd	 20 mm
Skala		  0,1 mm
Optik		  Akromatisk – distorsionsfri
Dimensioner	 180 x 35 x 60 mm
Vikt 		  245 gram
Etui		  190 x 66 x 75 mm
Standardskala	 inklusive
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PEAK telecentrisk mälupp 1999
Med det telecentriska systemet kan man inte bara 
mäta längd eller bredd på plana detaljer utan även 
på 3-dimensionella objekt som kulor, cylindrar etc. 
utan att paralaxfel uppstår

7x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 24 mm
Mätlängd	 20 mm
Skala		  0,1 mm
Optik		  Akromatisk – distorsionsfri
Dimensioner	 180 x 35 x 60 mm
Vikt 		  245 gram
Etui		  190 x 66 x 75 mm
Standardskala	 inklusive

F & C mätlupp SRW-8
Den perfekta beskrivningen av denna klas-
siker är: hybrid mellan traditionell mätlupp 
och spricklupp. Genom snedställningen är 
ljusinsläppet mycket bra och luppen erbju-
der genom den fina akromatiska optiken en 
perfekt skärpa.

7x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 20 mm
Mätlängd	 15 mm
Skala		  0,1 mm, vinkel och radie
Optik		  Akromatisk – distorsionsfri
Dimensioner	 50 x 40 mm
Vikt 		  80 gram
Etui		  inklusive
Skala SRW-8	 inklusive

Mätlupp RL-B-10 (Spricklupp)
Som i basversionen RL är skalan monterade i 
en 30° vinkel.

10x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 20 mm
Mätlängd	 10 mm
Skala		  0,1 mm, vinkel och radie
Optik		  Apokromat – distorsionsfri
Dimensioner	 30 x 51 mm
Vikt 		  55 gram
Etui		  inklusive
Sstandardskala	 inklusive
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KITOTEC Mätlupp KIMAG 10-LED
LED precisions-mätlupp med akromatisk 
optik som består av 4 element och 2 grupper. 
Mätskalan är av glas och har delning om 0,1mm 
med 30 mm mätlängd. I huset sitter en ring 
med 8 inbyggda LED för en bra belysning av 
mätobjektet

10x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 34 mm
Mätlängd	 30 mm
Skala		  0,1 mm, vinkel och radie
Optik		  Akromat – distorsionsfri
Dimensioner	 46 x44 mm
Vikt 		  74 gram
Etui		  inklusive
Standardskala	 inklusive

PEAK mätlupp 1983

10x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 34 mm
Mätlängd	 30 mm
Skala		  0,1 mm, vinkel och radie
Optik		  Akromat – distorsionsfri
Dimensioner	 46 x44 mm
Vikt 		  74 gram
Etui		  inklusive
Standardskala	 inklusive

PEAK mätlupp 2049

10x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 34 mm
Mätlängd	 30 mm
Skala		  0,1 mm, vinkel och radie
Optik		  Akromat – distorsionsfri
Dimensioner	 52 x46 mm
Vikt 		  80 gram
Filter		  Blåfilter med irisbländare
Standardskala	 inklusive
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PEAK mätlupp serie 2004
I settet ingår Mätlupp 1975 tillsammans med 
följande skalor; S1983-2, S1983-3, S1983-7, 
S1983-8 och S1983-10

7x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 34 mm
Mätlängd	 30 mm
Skala		  0,1 mm, S1983-8
Optik		  Akromatisk – distorsionsfri
Dimensioner	 46 x 44 mm
Vikt 		  165 gram
Etui		  125 x 60 x 60 mm

PEAK mätlupp 2055

20x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 12 mm
Mätlängd	 8 mm
Skala		  0,1 mm, vinkel och radie
Optik		  Akromat – distorsionsfri
Dimensioner	 35 x23 mm
Vikt 		  35 gram
Etui		  inklusive
Standardskala	 inklusive

PEAK Zoom Mätlupp 2066

10x – 20x Förstoring
Fokuserbar	 Ja
Synfält	 13 - 6 mm
Mätlängd	 12 mm
Skala		  0,1 mm och 0,005”
Optik		  Akromat – distorsionsfri
Dimensioner	 65 x 50 mm
Vikt 		  100 gram
Etui		  inklusive
Standardskala	 inklusive
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